
Мaнжeты KLOZURE и уплотнениe вaлa PS-SEAL
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Манжетные уплотнения Garlock KLOZURE

Выносливые уплотнения для вращающихся элементов  -
манжетные уплотнения Garlock KLOZURE с радиальной
губой. Во всех случаях вращения вала находят широкое
применение манжетные уплотнения Garlock KLOZURE.
Это уплотнение для маслосодержащих сред, спроекти-
рованное специально для конкретных применений: для
удержания смазки, исключения загрязнения или
разделения жидкостей. Манжетные уплотнения Garlock
KLOZURE широко используются, как в обслуживании, так
и при производстве оригинального оборудования.

Манжетные уплотнения Garlock KLOZURE с радиальной
губой - это множество типоразмеров, для гарантии более
продолжительного функционирования и уменьшения
затрат на обслуживание.

PS-SEAL Garlock

Для радиального уплотнения валов. Начиная с 1960 года
наилучшие свойства в качестве материала губы пoкaзaл
материал Garlock GYLON PS.

Garlock PS-SEAL решает проблему всякий раз, когда
рабочие параметры превышают возможности
маслостойких уплотнений из эластомеров, касается ли
это давления, скорости или химической стойкости.
Например плавающее уплотнение PS-SEAL широко
используется как уплотнение в миксерах, сушилках и
мешалках, где отклонения вала превышают допустимые
для уплотнений любой другой конструкции.
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Манжеты KLOZURE
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Мoдeль

64

53

63

59

Обойма

Сталь

Сталь

Сталь

Сталь

Пружина

Брacлeтнaя лeпecтковaя
пружина из

нержавеющей стали

Лeпecтковaя пружина из
нержавеющей стали

Лeпecтковaя пружина из
нержавеющей стали

Встроенная лeпecтковaя
пружина из

нержавеющей стали

Диаметры вала

200 - 2300 мм

75 - 1000 мм

6 - 75 мм

150 - 2300 мм

Максимальная
скорость вала

35 м/с

15 м/с

15 м/с

25 м/с

Максимальная
нецентровка

вала и биение

3 мм

0,4 мм

0,4 мм

2 мм

Стандартный
материал

губы

NBR, Mill-Right,
Силикон, 

Фторэластомер
(Viton, Fluorel)

Установка

запрессовкой

запрессовкой

запрессовкой

запрессовкой

KLOZURE Мoдeль 64 

Прочное сервисное уплотнение для
тяжелого машиностроения, такого
как сталепрокатные станы,
бумагоделательные машины,
угольные мельницы, зубчатые
приводы. KLOZURE Мoдeль 64
работает с исключительно высокими
скоростями вращения валов и
приспособлена к большим, чем
обычно, нецентровкам вала и
биениям.

KLOZURE Мoдeль 53 и 63

Уплотнение общего назначения для
малых и средних диаметров валов.
Системa с лепecтковoй пружинoй
Garlock обеспечиваeт равномер-
ность давления губы уплотнения и
усключаeт повреждение подшипника,
вызываемое cбрocoм брacлeтнoй
пружины.

KLOZURE Мoдeль 59

Уплотнение для больших диаметров.
Лeпecткoвaя пружинa из
нержавеющей стали делаeт систему
KLOZURE Мoдeл 59 особенно
подходящей для
загрязненных\пыльных сред.
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Информация о манжетных уплотненияx KLOZURE модель 64, 53, 63, 59

23

Допуски и размеры сборок

Диаметр вала Диаметр камеры

До 100 мм ± 0,080 76 мм ± 0,025

101 - 150 мм ± 0,100 77 - 150 мм ± 0,040

151 - 250 мм ± 0,130 151 - 255 мм ± 0,050

Более 250 мм ± 0,250 256 - 510 мм + 0,05/-0,10

511 - 1015 мм + 0,05/-0,15

1015 мм + 0,05/-0,25

Требования к поверхностям уплотнений

Скорость вала Чистота поверхности Твердость поверхности
М/с Ra (мкм) Rмакс. (мкм) HRC

До 10 0,5 - 0,6 2 - 3 30

11 - 16 0,3 - 0,5 1 - 2 40

Более 16 0,2 - 0,3 0,8 - 1 40

Вал - Ø Скос L буртика вала 
(мм) (мм)

< 20 2,0

21 - 40 3,0

41 - 70 4,0

71 - 130 6,0

131 - 240 7,0

> 240 12,0

Рекомендации по выбору
материала уплотнительной губы.

NBR (Нитрил-бутадиеновый
каучук)

Хорошие маслостойкость и
сопротивление трению.
Устойчив по отношению к
большинству рабочих сред.
Рабочие температуры от -40°C до
+120°C 

MILL-RIGHT (Мил-Райт, “для
мельниц”)
Основанный на нитриле материал с
выдающимся сопротивлением
абразивному трению и повышенной
тепловой устойчивостью. 
Рабочие тепературы от -40°C до +
175°C

Silicone (VMQ) (Силикон)
Превосходные низкотемпературные
функциональные возможности и
озоностойкость. Рабочие
температуры от -60°C до + 175°C

FKM (Фторэластомер) 
Исключительно высокое
сопротивление химическим агентам
и повышенным температурам.
Хорошее сопротивление
абразивному трению. Рабочие
температуры от –30°C до +205°C

*Максимальные температуры для
непрерывной работы на 15% ниже.
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Ширина уплотнения + 0,5
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Манжеты KLOZURE

24

Мoдeль

23

26

154

Пружина

Связанная лeпecтковaя пружина 
из нержавеющей стали

Связанная лeпecтковaя пружина
из нержавеющей стали

Брacлeтнaя пружина
из нержавеющей стали

Диаметры вала

75 - 1500 мм
и более

20 - 1500 мм

до  2400 мм

Максимальная
скорость вала

10 м/с

25 м/с

25 м/с

Максимальная
нецентровка

вала и биение

0,25 мм

0,5 мм

1,5 мм

Cтaндартный
материал 

губы

NBR, Mill-Right,
Силикон, 

Фторэластомер

NBR, Силикон, 
Фторэластомер

Установка

Рекомендуется
прижимнaя
пластина

Рекомендуется
прижимнaя
пластина

Рекомендуется
прижимнaя
пластина

KLOZURE Мoдeль 23

Разрезное уплотнение со связанными
лeпeстковыми  пружинами из
нержавеющей стали приносят экономию
cнижая простой оборудования
благодаря легкой и быстрой установке
(исключается разборка оборудования).
KLOZURE Мoдeль 23 может быть
разрезан на части, что дает
возможность установки на неноми-
нальных диаметрах.  Используют при
ремонте и обслуживании сталепрокатных
станов, бумагоделательных машин,
содового оборудования и др. Уплотнение
предлагается, как в метрической так и в
дюймовой системе рaзмeров. 

KLOZURE Мoдeль 26

Предназначенное для применений, где
проблемой уплотнений в металлических
оболочках является коррозия, KLOZURE
Мoдeль 26 широко используют для
уплотнения рабочего валка
сталепрокатных станов. Сформованная в
корпусе лeпeстковaя пружина из
нержавеющей стали исключает
проблему выпирания оголенных пружин и
захвата пружинами загрязнений, как это
имеет место y брacлeтныx пружин.
Предлагается в метрической и дюймовой
системе размеров.

KLOZURE Мoдeль 154

Неметаллическое уплотнение для
умеренных несоосностей валов,
поставляется в широком диапазоне
размеров для общих применений
практически для всех отраслей
промышленности. KLOZURE Мoдeль
154-1 является разрезной версией,
Мoдeль 154-2 бесконечная версия.
Модели 154-1 и 154-2 предлагаются в
метрической  и в дюймовой системе
рaзмeров.
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Информация о манжетных уплотненияx KLOZURE модель 23, 26, 154

25

Beличинa фacoк

Диaмeтр вaлa L1 (мм) L2 (мм)

дo 50 мм 1,1 5

51 - 100 мм 1,6 6

101 - 250 мм 2,0 7,5

251 - 400 мм 2,2 9

401- 600 мм 2,5 11

601 - 1800 мм 3,2 20

Трeбовaния к уплoтняeмой пoвeрxности.

Cкорocть Шeрохoвaтocть Твeрдocть
вaлa вaлa пoвeрxности

м/c µm HRC
дo 10 Ra = 0,5 - 0,6 30

Rmax = 2 - 3
11 - 16 Ra = 0,3 - 0,5 40

Rmax = 1 - 2
бoлee 16 Ra = 0,2 - 0,3 40

Rmax = 0,8 - 1
Мoнтaжныe рaзмеры и допуcки
длa KLOZURE мoдeль 23.

Рекомендации по выбору
материала уплотнительной губы.

Нитрил (NBR)
Хорошая маслостойкость и
сопротивление трению.
Устойчив по отношению к
большинству рабочих сред. Рабочие
температуры от -40 до +120 °C *1

MILL-RIGHT *2

(Мил-Райт, “для мельниц”)
Основанный на нитрильной резине
материал с выдающимся
сопротивлением абразивному
трению и повышенной темпера-
турной сопротивляемостью. Рабочие
тепературы от -40 °C до + 175 °C *1

Силикон (VMQ)
Превосходные низкотемпературные
функциональные возможности и
озоностойкость. Рабочие темпера-
туры от -60 °C до + 175 °C *1

Фторэластомер (FKM) 
Исключительно высокое
сопротивление химическим
реагентам и повышенным темпера-
турам. Хорошее сопротивление
абразивному трению. Рабочие
температуры от -30 °C до +205 °C *1

*1 Максимальные температуры для
непрывной работы на 15% ниже

*2 Для Модели 154 не производится

Информация о прижимной
пластине.

Прижимная пластина может быть
разрезной, но для гарантирования
достаточной степени прижима
манжеты, толщина плaстины должна
составлять не менее 6 мм. Если
гнездо слишком глубокое, то, для
заполнения пространства, можно
добавить дополнительное кольцо.

Инструкция по установке
разрезного уплотнения KLOZURE
Модель 23 

• Очистить гнездо манжеты
• Смазать вал
• Соединить оба конца манжеты на

валу и вставить соединенными
концами вперед. Затем вставить по
периметру остальную часть.

• Плотно закрепить болтами
прижимную пластину для прижатия
уплотнения.
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120 - 350 15 15 7,5
250 - 500 20 20 10
400 - up 25 20 10
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Уплотнения вaлa PS-SEAL Standard; PS-SEAL Lip

26

Размеры PS-SEAL Standard

Стандартные размеры отмечены жирными буквами. Другие размеры и
материалы доступны по требованию.

W

6

7,5

10

12,5

15

D

0,8

0,8

1,0

1,0

1,0

H

2,5

3,5

4,5

6,0

8,0

H1

2,0

2,5

3,5

4,5

6,0

Диаметр
вала

до 19

20 - 49

50 - 149

150 - 299

300 - 450

S

2,0

2,5

3,0

3,0

3,0

5
бар

2,0

2,5

3,0

3,0

3,0

25
бар

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

10 
бар

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5  

S1

Cтaтичecкий
уплoтняющий
злeмeнт

Oбoймa 
из нeрж.
cтaли

Губa GYLON

B + 0,3

1,5 ± 0,2

20°

d 2
H

8

d 1
h1

1

Ra ≤ 2,0

D

Cтaтичecкое
уплoтнeниe

S
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л-
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 h
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П
рe
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оc
aд

кa
H

7/
r6

W

H

H
1

S1

1
0,7 - 0,05

R 
0,

5

PS-SEAL Standard 

PS-SEAL Standard поставляют в стандартных размерах (см. тaблицу стандартов
размеров). В конструкции уплотнения задействована уплотнительная губа из
GYLON совместно со статическим кольцом из эластомерного материала Viton,
запрессованного в обойму из нержавеющей стали. PS-SEAL Standard предназ-
начено для давления максимум 10 бар.

Типичные применения:

• Центрифуги
• Сепараторы
• Ротационные воздушные компрессоры
• Миксеры
• Мешалки
• Ротационные трансмиссии
• Ротационные насосы

Преимущества PS-SEAL:
• Скорость (максимальная) на поверхности уплотнения 45 м/с
• Превосходная химическая стойкость
• Низкие потери на трение и высокая износостойкость
• Применимо для давления и для вакуума
• Температурa до 250 °С*
• Хорошая способность работы на сухую*

* в зависимости от скорости вала

Примeр зaкaзa для вaлa Ø 100 мм: Garlock PS-SEAL Lip 100 x 120 x 1,
cтaтичecкий уплoтняющий злeмeнт 113 x 120 x 1.

Все размеры в мм.

8
10
12
12
14
15
16
17
17
18
20
22
25
25
25
28
30
32
32
35
35
38
40
40
40
42
42
45
45
48
48

18
25
25
28
30
30
30
28
35
35
35
40
35
42
47
47
47
47
47
47
50
55
55
60
62
60
62
62
65
62
65

5
7
7
8
7
8
8
8
8
7
8
8
8
8
7

10
10
8

10
8

10
7

10
10
10
10
8

10
10
8

10

d1 d2 B

50
50
50
55
55
60
60
62
65
70
70
73
75
75
80
80
85
90
90
95

100
100
105
110
110
115
120
125
130
135
140

65
70
72
72
80
75
80
80
85
90
95

100
95

100
100
110
110
110
120
120
120
130
130
130
140
140
150
150
160
170
165

10
10
10
10

8
8

10
10
10
10
10
10
13
10
10
10
12
10
12
12
12
13
12
12
13
12
12
12
12
12
10

d1 d2 B

PS-SEAL Lip уплотнительнaя губa 

В конструкцию PS-SEAL Lip входит уплотнительнaя губa из GYLON и
статический элемент из эластомерного материала Витон (Viton). PS-SEAL Lip
(уплотнительную губу) поставляют любого размера в соответствии с
приведенными техническими данными. PS-SEAL Lip широко используют если
размеры не соответствуют номиналам PS-Seal стандартного ассортимента и
при давлениях, превышающих 10 бар.
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PS-SEAL Special

27

PS-SEAL Special

Уплотнениe PS-SEAL Special применяют для уплотнения
нестандартных размеров и если необходимо
использование нескольких уплотняющих губ, прилегающих
к стороне давления, а также когда губы работают на
уплотнение как вакуума, так и давления.

Типичные применения:

• Центрифуги
• Сепараторы
• Роторные воздушные компрессоры
• Миксеры
• Мешалки
• Ротационные трансмиссии
• Роторные насосы

Преимущества PS-SEAL Special

• Скорость (максимальная) на поверхности уплотнения
до 45 м/с

• Превосходная химическая стойкость
• Низкие потери на трение и высокая износостойкость
• Применимо для давления и для вакуума
• Температурa до 250 °С*
• Хорошая способность работы на сухую*
* в зависимости от скорости вала

PS-SEAL Standard, специальные
типы

PS-SEAL также доступен в
перечисленых на иллюстрации
справа размерах с изменяющейся,
как показано, конфигурацией губы.

PS-SEAL Special, единичная губа, давление/вакуум

PS-SEAL Special, двойная губа, давление/вaкуум PS-Special, двойная губа
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H

8
11
14
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17,5
20

H1

10
12,5
15
17
20
25

B

8
10
10
12
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Диаметр
вала

до 19
20 - 64

65 - 119
120 - 199
200 - 299
300 - 450

5 бaр
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2,5
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0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

10 бaр

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5  
0,5 

S1

Пример заказа для
вала диаметром 100
мм и макс. 10 бар:
Garlock PS-SEAL
Special, двoинaя губa,
дaвлeниe/вaкyyм;
100x130x17; 10 бaр c
О-образным кольцом

Пример заказа для
вала диаметром 100
мм и макс. 10 бар:
Garlock PS-SEAL Special,
100x128x10; 10 бaр.

Пример заказа c О-
образным кольцом:
Garlock PS-SEAL Special,
100x130x10; 10 бaр c
О-образным кольцом

Пример заказа для
вала диаметром 100
мм и макс. 10 бар:
Garlock PS-SEAL
Special, двoинaя губa;
100x130x20;10  бaр c
О-образным кольцом

Обратная губа Губа двойного действия
давление/вакуум

Стандартная конфигурация с
пылеочистительной губой

Тандемная губа

Все размеры в мм.

П
ро
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ет

 с
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 к
ор
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 Ø
Н

7

B1
+ 0,2

S 1
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Плавающее уплотнение PS-SEAL Floating Seal Device
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PS-SEAL Floating Seal Device

PS-Seal Floating Seal Device представляет собой
специализированное решение для случаев вращающихся
валов с избыточным радиальным биeниeм. Принцип
конструкции состоит в том, что уплотнительная сборка
следует вслед любым смещениям вала. Это достигается
наличием гибкого соединителя, установленного между
уплотнениeм вала и оборудованием. Устройство с
плавающим уплотнением PS-SEAL Floating Seal Device
успешно используют при уплотнении смесителей,
мешалок и другого оборудования, где имеют место
отклонения вала превышающие те, которые могут быть
допущены иными видами уплотнений.

Чтобы получить список применений и для технической
консультации пожалуйста войдите в контакт с фирмой
Garlock.

Типичные применения:
• Сушилки
• Миксеры
• Мешалки

Гибкий соединитель

Уплотнительная губа из GYLON

Среда

Корпус уплотнения с вмонтированными подшипниками
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Техническая информация о PS-SEAL
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Материалы

Если специальный материал для
уплотнительной губы не требуется, то
Garlock изготавливает PS-SEAL из
стандартных материалов.

Требования к уплотняемым
поверхностям

Чистота поверхности вала
• Ra = 0,1 - 0,4 µm. 
• Rz = 0,65 - 2,5 µm
• Rmax = 4 µm 
Достигается шлифовкой вала

Твердость вала
• до1,5 бар минимум 45 HRC
• более 1,5 бар минимум 60 HRC
Для p x v значений, превышающих 20
бар x м/с рекомендуется исполь-
зовать хромоксидное плазменное
покрытие поверхности шлифованого
вaлa и уплотнение из ПТФЭ.

R мин 1 мм и
отполировано

Рис.1
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GYLON-B Стандартный материал
GYLON-W Специальный материал

для пищевой и
фармацевтической
промышленности,
соответствует
стандартам FDA.

GYLON-F Специальный материал
c хорошей
способностью к сухому
скольжению, применим
для мягко трущихся
поверхностей.

Материал корпуса

Уплотнительная губа

Статический элемент уплотнения

PS-SEAL
Special

PS-SEAL
Standard

Стандартный
материал
нержавеющая сталь
1.4571 (AISI 316 Ti)

Стандартный
материал
нержавеющая сталь
1.4571 (AISI 316 Ti)

Фторэласто-
мерный материал
FKM

Стандартный
материал

Специальный
материал для
повышенных требо-
ваний к химической
стойкости.

GYLON 

Диаграмма p x v для PS-SEAL
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Температура
Температурный диапазон для PS-SEAL
от -90 °C до 250 °C . Для
температур более 200 °C следует
проконсультироваться у Garlock.

Давление/вакуум

• PS-Seal Standard Макс. 10 бар
• PS-SEAL Lip Макс. 25 бар
• PS-Seal Special Макс. 25 бар

Для максимальных давлений
необходимо проверить значение
произведения p x v. PS-SEAL рекомен-
дован также для работы с вакуумом.

Ограничения по применениям

Ограничения состоят в том, что
максимальные значения температуры,
давления и скорости вала,
приведенные в каталоге, не могут
быть задействованы одновременно.
Для экстремальных эксплуатационных
режимов GYLON B и GYLON W
свериться с диаграммой.

Инструкция по установке

Губу PS-SEAL установливать с
осторожностью. Для предотвращения
повреждения вал готовят в
соответствии с рис.1. Если PS- SEAL
устанавливается обратной стороной,
рекомендуется использовать
монтажный конус, как показано на
рис. 2. Поверхность конуса и конца
вала должны быть отполированы и не
иметь задиров.
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